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Vorteile unserer Spirometrie Filter  
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unser Spirometrie Filter. Sehr gerne senden wir Ihnen einige 
wichtigen Informationen zu unserm Produkten.  
 
Folgende technischen Merkmale sind für einen sinnvollen Viren- und Bakterienschutz zu beachten: 
 
1. Die meisten Filter wie unser auch (siehe Anhang) dokumentiert Ihre Filtrationseffizienz mit 
einem Datenblatt vom unabhängigen Testlabor „Nelsonlab“. Bei diesem Test wird die 
Filtrationseffizienz bei lediglich 30 Liter pro Min  (30 L/min) gemessen. 
Diese Flowrate von 30 Liter pro Minute (0.5 L/sec), entspricht einem normalen ruhigen Atmen. 
 
Unsere Mada Filter erreichen eine Filtrationseffizienz von 99.9% bei 30 Liter / Minute (0.5 L/sec) 
 
2. Für eine Lungenfunktionsuntersuchung wird aber immer auch eine forcierte Messung (FEV1) 
durchgeführt. Hier atmet der Patient tief ein und anschliessend so schnell und stark wie möglich 
wieder durch diesen Filter aus. 
Für diese Messung muss der Filter bei 12.5 Liter pro Sekunde oder 750 Liter pro Minute eine 
Filtrationseffizienz von mindestens 99.9% erzielen! Ansonsten ist die Filterung eine reine 
Alibiübung!  
Im Gegensatz zu vielen Filter auf dem Markt haben wir, für unsere Mada Filter, das Testzertifikat 
vom Testlabor“CAMR» das für die forcierte Messung bei 750 L/min oder 12.5 L/sec. ebenfalls eine 
Effizienz von 99.9% bestätigt.(Anhang) 
 
Im Anhang senden wir Ihne auch eine Vergleichstabelle verschiedener Filter,  Siehe Datenblatt. 
«Efficency Table Competitors» 
 
3. Unser Filter von Mada ist zusätzlich noch gegen Coronaviren geprüft und Zertifiziert. Auch finden 
wir ein MUSS in der heutigen Zeit. (Siehe Report Coronavirius im Anhang)  
 
4. Ein hochwertiger Filter hat einen tiefen Flusswiederstand ! Das ist ebenfalls wichtig, damit ein 
möglichst genaues Volumen gemessen werden kann. Unser Filter hat nur 0.87cmH2O (L/s). 
 
9. Das Totvolumen sollte gemäss ATS ERS Guidlines ebenfalls tief sein. Unsere Filter haben mit 
38.20ml die Hälfte an Totraumvolumen, zu anderen Filter. Dies ist für kleinere Patienten/Kinder 
unter 38.5 Kg sehr wichtig, damit eine korrekte Volumenmessung erstellt werden kann. 
 
 
Wir sind der Meinung, dass heutzutage ein moderner Filter bei allen Messungen eine Vieren Schutz 
von 99.9% erreichten muss. Alles andere wäre eine reine Alibiübung, da kein genügender 
Bakterien- und Virenschutz für den Patienten, dem Fachpersonal und für die Maschine 
gewährleistet ist. 
Wir sind überzeugt, dass auch Sie für Ihre Patienten und Ihr Untersuchungspersonal den besten 
Viren- und Bakterienschutz garantieren wollen. 
 
Uns ist es sehr wichtig, dass unsere Kunden einen qualitativ hochwertigen und vor allem effizienten 
Filter benutzen. Wir verfolgen den Markt sehr genau und sind sicher, dass unsere Mada Filter allen 
heutigen Anforderungen 100% gerecht wird. 
 
Sehr gerne lassen wir Ihnen ein Muster zukommen und stehen Ihnen jederzeit für weitere 
Auskünfte oder einer Offerte zur Verfügung. 


